
Durch das Zusammenführen von Teilen
überwinden wir bestehende Grenzen.

Fortschritt als Prinzip!

TMR Elektroakustik GmbH, 1000 Berlin 44, Braunschweiger Str. 22



Die ldee:
Seit vielen Jahren werden bei TMR hochwertige Lautsprecher ent-
wickelt und produziert
Außer wohnraumgemäßen Abmessungen, ansprechenden Design
und einem Höchslmaß an Wiedergabequalität verfügen alle TMR-
Lautsprecherboxen auch über die Möglichkeit zum nachträglichen
Auf- und Umrüsten auf den leweils aktuellen Stand oder spezielle
Einsatzmöglichkeiten,

Aufgrund konventioneller Bauart der Lautsprechergehäuse konnten al-
lerdings nicht alle Details, die eine Klangverbesserung bewirken wür-
den, nachträglich berücksichtigt werden.
Aus diesem Grund lag die Entwicklung eines völlig oftenen Systems
nahe. Alle Lautsprechersysteme sollten hierbei elektrisch und mecha-
nisch völlig getrennt angeordnet sein.

Die Ausführung einer Lautsprecherbox als modulares System bietet
sich damit geradezu an. Dabei sollte kein simples Baukastensystem
entstehen, sondern ein System, das aus ieweils separat entwickelten
modularen Lautsprecherboxen bestehl, die durch intelligente Ver-
knüplung der elektrischen Schaltkreise in ihre Konliguration ein
Optimum an akustischer Wiedergabegüte gewährleisten.

Das Konzept:
Das Lautsprechermodulsystem TMR 3 ist für die Wiedergabe in übli-
chen Wohnräumen entwickelt worden. Durch den Verzicht aul die
Möglichkeit zur Erzeugung sehr hohen Schalldrucks konnte die
Wiedergabegüte für den Wohnbereich optimiert werden. Trotz verhält-
nismäßig kleiner Abmessungen des Modulsystems wird man unler
normalen Bedingungen kaum an die Grenzen des Systems stoßen.
Die leichte lntegrierbarkeit in den Wohnbereich wird auch durch die
seht schmale Frontwand unterstützt.

Mit Hilfe von vier Einzelmodulen ist es letzt möglich, vier Konfigura-
tionen zu erstellen, die fast alle Einsatzbereiche und Ansprüche im
Wohnbereich abdecken. Durch die leichte Erweiterbarkeit ist auch der
Start mit einer Minimalkonfiguration und späterer Aufrüstung
möglich. Auch eine eventuelle Umrüstung aul einen späteren aktuel-
len Stand ist nun sehr leicht und problemlos möglich.

Aufgrund der elektrischen und mechanischen Trennung der Module
wird eine hervorragende Abbildungsschärfe und Präzision bei gleich-
zeitig hoher Homogenität der Wiedergabe erreicht.
Grundvoraussetzung tür das Funktionieren eines später aulrüstbaren
Modulsystems ist selbstverständlich die strenge Selektion aller Bau-
teile und der kompletten Module.

Dae T IR-3 Systemlösung.

D6s TMR-3.System besteht aus vier Modulen:

TMR 311

Xodul 360 Grohdlönhodul

TMR 301
TMR 302
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Lautsprechermodulsysteme TMR 3

Konfiguration:
Modul 300 + Modul 2 = TMR 302

Eeschreibung;
Die TMR 302 ist ein Zweiweglautsprechersys-
tem mit integriertem Subwoofer,

Itllaße (cm|:
Höhe 102, Breite 24, Tiefe 41

Hochtonbe?eich!
lonenhochtöner

Frequenzgang:
35Hz-80kHz+3dB

Belastbarkelt:
1OO W DIN

lmpodanz:
s,s o (t l,s o)

Lautsprechermodulsysteme TMR 3

Konligulation:
Modul 300 + Modul 10 + Modul 2 = TMR 312

Beschrelbung:
Die TMR 312 ist ein Dreiweglautsprechersys-
tem mit integriertem Subwoofer.

ilaße (cml:
Höhe 116, Breite 24, Tiele 41

llochtonbe?eich:
lonenhochtöner

Frequenzgang;
35Hz-80kHz+3dB

Belastbarkelt:
100 w DtN

lmpedanz:
5,5 O (+ 1,5 O)
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Lautsprechermodulsysteme TMR 3

Konliguration:
Modul 300 + Modul 10 + Modul 1 = TMR 311

Beschreibung:
Oie TMR 311 ist ein Dreiweglautsprechersys-
tem mit integriertem Subwooler.

Maße (cml:
Höhe 111, Breite 24, Tiete 41

Hochtonbereich:
Kalottenhochtöner

Frequenzgang:
35Hz-20kHz+3dB

Belastbarkeit:
1OO W DIN

lmpedanz:
s,s o (+ l,s o)

Lautsprechermodulsysteme TMR 3

Kontiguration:
Modul 300 + Modul 1 = TMR 301

Beschrelbung!
Oie TMR 301 ist ein Zweiweglautspreche6ys-
tem mit integriertem Subwooter.

ItlaBe (cml:
Höhe 97, Breite 24, Tiefe 41

Hochtonberelch:
Kalottenhochtöner

F?equenrgang:
35Hz-20kHz+3dB

Balaitbarkeitr
1OO W DIN

lmpedanr:
5,5 o (+ 1,5 O)

trFr9iwsFl.wD
T[tR Elektroakustik GmbH, 1000 Berlln 44, Eraunschweiger Str. 22

F
TMR Elektroakuslik GmbH, 1000 Berlin 44, Braunschweiger Sl. 22



EIooEr-F

oo
oo
t

TMR Elektrookustuk GmbH
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Kuzbeschreibung des Loulsprechermodulsyslems TMR-3 (Augusl I 989)

Dos Loulsprechersystem TMR-3 ist für die Musikwiedergobe mit höchster Quolitöt in
Wohnröumen von 20-50 m2 entwickelt worden. Durch seine Abmessungen und
seine zeitlose Form löBl es sich leicht in den Wohnroum integrieren.

Bei der Entwicklung dieses LoLrlsprechers konnten sehrviele Detoils, die sich in den
onderen Modellen von TMR schon seil Johren bewöhrt hoben, übernommen
werden und sogor zum Teil oufgrund der kompromisslosen Konzeplion perfektio-
niertwerden, Zielder Entwicklung wores, ein HöchstmoB von Wiedergobetreue ouf
kleinstmöglichen Roum zu verwirklichen. Die dynomischen Föhigkeiten (mox. Scholl-
druck) dieses Systems sollten sich on den Gegebenheilen eines durchschnittlichen
Wohnroumes orientieren.

Dos Grundkonzept der TMR-3 lößt sich sehr leicht beschreiben: Ein Zweiwegelout-
sprechersystem, mit integriertem Subwoofer und einem lonenloutsprecher ols
M ittelhochton-Einheil.
Dos hört sich fur Fochleute (und interessierte Loien) wie die Quodrolur des Kreises
on:totsöchlich woren ouch die wöhrend der Entwicklung ouftretenden Probleme
betröchtlich.

Die klonglichen Eigenschoften werden durch nochfolgende lechnische Doten
zwor nicht beschrieben, wir geben sie ober trofzdem on.

Moße (cm)
Beloslborkeit
Frequenzgong
Wirkungsgrod
lmpedonz

Höhe 105, Tiefe 40, Breile 24
r00 w (DrN)
38Hz-90kHz +3dB
89dB/Wm
8 Ohm

Dos lechnische Konzepl im Deloil:

Tiefmitteltonteil:

lnr unteren Frequenzbereich (3990 Hz) orbeitet ein Speziollieftöner ouf einem
Resonqnzkreis, der die Eigenresononz des Chossis bedömpft. Anschließend über-
nimmt ein Tiefmitteltöner den Frequenzbereich von 90 Hz - 3 kHz. Dos für beide
Frequenzbereiche notwendige possive Filter ist von ollerhöchsler Quolilöt, Für den
Preis dieses Filters sind schon einfoche Dreiwegeboxen erhöltlich.

Mittelhochtonteil:

Den Frequenzbereich ob 3 kHz übernimmt ein neuentwickelter Corono-lonenlout-
sprecher mit 6 mm-Lichtbogen. Über diesen Frequenzbereich broucht mon hier
nichl weiter Worte zu verlieren: mon weiß, mon hot dos Besle, wos es ouf dem
Weltmorkt gibt.

Beide Loutsprecherteile sind vollstöndig mechonisch-okustisch getrennt; eine Kör-
perschollübertrogung findet nicht stott. Speziell geformte Gummilogerscholen im
Tiefmitteltonteil gewöhren trotzdem dem Mittelhochlonoufsotz stobilen Holt.

Beide Frequenzbereiche lossen sich ouch u.o. im biwiring/biomping-Betrieb on-
steuern.

Die Gehöuse sind ous 30 rnm MDF gefertigt; deren lnnenwönde sind zur Körper-
scholldömpfung mit schweren Bilumenplotten beklebt,


